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■寸法図  

■寸法表  

■仕様表  

J

E1 F1 Q1

前進

中空のKITAGAWAスタンダードタイプ

中空回転油圧シリンダ

max. min. max. min.

＊CE対応品（確認装置付のみ）
＊CE对应（仅限带行程确认装置的型号）

※機械メーカ様によってはリニアセンサ仕様が使用できない場合があります。
　機械メーカ様へご確認ください。
※线性传感器规格能否使用，取决于机床制造商的对应，
　请与机床制造商确认。

●大きな貫通穴、小型、軽量化を実現
　大贯通穴、轻量小巧
●ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵
　止回阀，减压阀内藏
●リニアセンサ取付可能（オプション）
　可安装线性传感器（选配件）

向前

寸法
尺寸

型式
型号

寸法
尺寸

型式
型号

貫通穴
贯通孔

深さ
深度

深さ
深度

深さ
深度

※ドレン量：油圧力3.0MPa（30.6kgf/cm2）、油温50℃の時　※ピストン推力：油圧力4.0MPa（40.8kgf/cm2）
※总泄露：压力3.0mpa（30.6kgf/cm²），油温50°C　※活塞推力：油压力4.0（40.8kgf/cm²）

型式
型号

仕様
规格 ピストンストローク

mm
活塞行程

ピストン表面積  活塞面积 ピストン推力  拉杆
押側 推动侧
cm2

押側 推动侧
kN(kgf)

引側 拉动侧
kN(kgf)

引側 拉动侧
cm2

最高使用油圧力

MPa（kgf/cm2）
最大设定油压力

許容最高回転速度

min-1
容许最高回转速度

慣性モーメント

kg･m2
惯性力矩

質量

kg
重量

ドレン量

r/min
总泄露
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